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BESCHREIBUNG 
ACRILSPORT FINITURA ist ein einkomponentiges 
Produkt auf Wasserbasis, das speziell für die 
Herstellung von farbigen Sportböden, Gehwegen, 
Einfahrten, Parkplätzen, Radwegen und Stadtmobiliar 
im Allgemeinen sowie als Schutzbeschichtung für 
Faserzementdächer und -wände entwickelt wurde. 
 
ANWENDUNGSBEREICHE 
Für die spezielle Behandlung von Asphaltbelägen und 
bituminösen Untergründen im Allgemeinen, wo es 
 nicht möglich ist, eine dicke Beschichtung 
aufzutragen. Für den Bau von Gehwegen, Einfahrten, 
Parkplätzen, Radwegen und Stadtmobiliar im 
Allgemeinen. 
 
 
VERPACKUNG 
25 kg Plastikeimer 
 
 
VERBRAUCH 
0,3 - 0,5 kg/m2 in zwei Schichten 
 
 
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE 
• Hervorragender Widerstand gegen Trittfestigkeit; 
• Perfekte Rutschfestigkeit und Anti-Rutsch-Effekt 

für Tennisbälle 
• Hervorragende Wetter- und UV-Beständigkeit; 
• Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit; 
• Lösungsmittel-frei. 

 
 
ZERTIFIZIERUNGEN 
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 
(Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).   
APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER. 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG  
Neue Betonuntergründe müssen mindestens 30 Tage 
bei 20°C ausgehärtet sein und in jedem Fall eine 
Restfeuchte von weniger als 8% (gemessen in einer 
Tiefe von mindestens 2-4 cm) aufweisen. Eventuell 
vorhandene Salzausblühungen durch Abschleifen 
oder chemisches Beizen mit in Wasser verdünnten 
Vorbereitungssäure im Verhältnis 1:5 - 1:8 (je nach 
gewünschter Wirkung) und anschließendem Abspülen 
entfernen. Alte Untergründe müssen so vorbereitet 
werden, dass ein sauberer, von Fremdstoffen 
dekontaminierter, frei von Staub, brüchigen und losen 
Teilen vorhandener Untergrund gewährleistet ist.  
Betonuntergründe können vorbereitet werden durch: 
• Chemisches Abbeizen mit Vorbereitungssäure; 
• Schleifen mit anschließender Staubentfernung. 

Eventuelle Risse, Löcher, Abriebstellen müssen im 
Voraus mit APSESTUK oder APSEFLOOR MALTA 
saniert werden. 
Auf Betonuntergründen muss UMIFOND 3C 
aufgetragen werden. 
 
PRODUKTVORBEREITUNG  
Das Produkt ist gebrauchsfertig. Für Anwendungen 
auf schlecht saugenden Untergründen sind Zusätze 
von 5% bis 8% Wasser möglich. 
 
 
AUFTRAGSVERFAHREN 
Das Produkt in zwei Schichten mit einer Rolle, einem 
Gummirakel oder einer Niederdruckspritze auftragen. 
Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C 
auftragen. 
 
AUSHÄRTUNG  
Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten (bei 20°C 
und 50 ±10% relativer Luftfeuchtigkeit) entnehmen Sie 
bitte der nachstehenden Tabelle. 
 

Einsatzzeit > 2 Std. 
Wartezeit für die Überbeschichtung 4-6 Std. 
Grifffestigkeit 6-8 Std. 
Vollständige Aushärtung 7-8 Tage 
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GERÄTEREINIGUNG 
Die zum Auftragen verwendeten Geräte können sofort 
nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, nach 
dem Aushärten kann das Material mechanisch 
entfernt werden. 
 
WARNUNGEN 
Während der Sommersaison sollte das Produkt in den 
kühleren Stunden aufgetragen werden. Nicht bei 
drohender Regen- oder Frostgefahr oder bei einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen. 
Bei der Anwendung auf stark feuchten Untergründen 
nimmt das Produkt Wasser auf, wodurch die 
Transparenz der Folie beeinträchtigt wird.    
Räume während der Anwendung ordnungsgemäß 
belüften. 
 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT  
Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- 
und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter 
folgende Email-Adresse anzufordern: 
ufficiotecnico@apsebg.it  
 
LAGERUNG 
Haltbarkeit 12 Monate, wenn es in der 
Originalverpackung und an einem kühlen, trockenen 
Ort aufbewahrt wird. Bei Temperaturen zwischen 
+5°C und +30°C lagern. Vor Frost schützen. 
 
ENTSORGUNG 
Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den 
örtlichen Vorschriften entsorgen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C) 
EIGENSCHAFT NORM ERGEBNIS 
Aussehen - Paste 
Farbton - Auf Anfrage 
Spezifisches Gewicht EN ISO 2811-1 1,5-1,6 g/cm3 
Bruchdehnung  EN ISO 527-1 30% 
Resistenz gegen Schimmel - gut 

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und 
forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die 
Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. - V&V Gruppe in keiner Weise binden. Die 
bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die 
betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte 
vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher 
Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger 
Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. 
Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it   
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