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TIXO 
ADDITIVO ADDENSANTE TIXOTROPIZZANTE 

PER RESINE EPOSSIDICHE E PRODOTTI 
POLIURETANICI re

sin
e 

     
 
DESCRIZIONE 
La silice colloidale TIXO (sol di silice) 
viene impiegata nella formulazione di 
adesivi a base acquosa per migliorare 
la loro stabilità termica e la resistenza 
meccanica dell’adesione. 
Inoltre, ottimizza la viscosità e la distribuzione 
dell’adesivo, riduce i tempi di asciugatura e la 
“schivatura”. 
Oltre a migliorare l’adesione nelle lacche per legno, 
la silice colloidale migliora la filmazione e riduce il 
ritiro delle matrici polimeriche durante l’essiccazione. 
I rivestimenti formulati con silice colloidale TIXO 
resistono di più all’abrasione, in quanto il sol di silice 
aumenta la densità di reticolazione dei gruppi reattivi 
in resine organiche grazie al suo numero elevato di 
ossidrili superficiali. Le particele di silice colloidale 
sono così pure da essere considerate un quarzo e 
sulla scala di Mhos hanno un valore di 5.5 e quindi 
migliorano in modo assoluto la durezza del 
rivestimento. In alcune applicazioni, come ad 
esempio le vernici per metalli, proteggono dalla 
corrosione i substrati 
 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale per addensare: 
• Resine epossidiche; 
• Prodotti poliuretanici. 

 
 
CONFEZIONI  
Secchi in plastica da 1 kg 
Sacchi in politene da 10 kg 
 
CONSUMO  
Varia in funzione alla tixotropia da ottenere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• Tolleranza all'innalzamento delle temperature; 
• Chimicamente inerte; 
• Migliorata la stabilità e la forza del gel; 
• Tempi di gel controllabili e regolabili; 
• Utilizzo sicuro; 
• Facile da usare; 
• Ecologica e sostenibile 
 
La silice colloidale è particolarmente utile 
nel rendere estremamente stabile le 
dispersioni ad alta concentrazione senza 
tensioattivi di pigmento o riempitivi. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001    
(N° certificato IT.17.0227.01.QMS).   
APSE S.r.l. è socio attivo di CONPAVIPER. 

 
 
 
   
 

 
SALUTE E SICUREZZA  
Per le informazioni sulle norme di sicurezza, 
indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, fare 
affidamento alla più recente scheda di sicurezza, 
facendo richiesta all’indirizzo: 
ufficiotecnico@apsebg.it  
 
 
STOCCAGGIO 
Durata di 12 mesi, se conservato negli imballi 
originali, in luogo asciutto e privo di umidità. 
Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +25°C. 
Teme il gelo. 
 
 
SMALTIMENTO 
Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità 
alla regolamentazione locale. 
 
 

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non 
potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere 
generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l’acquirente dalla propria 
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Il cliente è inoltre 
tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita 
da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto 
di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra 
precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione  
ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul nostro sito: www.apse.it   
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